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Рассмотрены три системы функций, описывающие водоудерживающую способность и 

гидравлическую проводимость почвы. Первая система образована функциями Ван Генухтена и 

Муалема-Ван Генухтена, вторая содержит усовершенствованные функции Косуги и Муалема-

Косуги, третья включает усовершенствованную функцию Хаверкампа и оригинальную 

функцию гидравлической проводимости почвы. Функции каждой системы имеют общие 

наборы параметров. В первой системе параметры являются формальными, параметры второй и 
третьей систем имеют физико-статистический смысл. Параметры идентифицированы при 

помощи метода точечной аппроксимации данных о водоудерживающей способности 

глинистой, суглинистой и песчаной почв из каталога Муалема. С использованием параметров 

вычислены отношения значений функции гидравлической проводимости к коэффициенту 

фильтрации. По результатам вычислений, а также по данным из каталога Муалема оценены 

погрешности предсказания относительной гидравлической проводимости всех трех почв. На 

основе полученных оценок проведен сравнительный анализ трех систем с использованием 

критерия Вильямса-Клута. С доверительной вероятностью 0,95 сравниваемые системы имеют 

соизмеримые погрешности точечной аппроксимации экспериментальных данных о 

водоудерживающей способности. По предсказанию относительной гидравлической 

проводимости получены следующие результаты: для глинистой и суглинистой почв 

погрешности второй системы меньше, чем третьей, а погрешности третьей системы меньше, 
чем первой; для песчаной почвы погрешность второй системы меньше, чем первой и третьей 

систем, погрешности которых соизмеримы. Вторая система несколько точнее третьей в 

предсказании относительной гидравлической проводимости, поскольку функции третьей 

системы являются непрерывными аппроксимациями функций второй системы. 
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