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На производственном поле в агроландшафте холмисто-моренной Самбийской равнины 

(западная часть Калининградской области) изучен агрегатный состав гумусового горизонта (0–

20 см) осушенных почв на четырех элементах рельефа: на вершинах и склонах холмов 

(глееватые буроземы), в открытых и замкнутых понижениях (дерново-глеевые почвы). Буроземы 

с содержанием ила 6,6–7,3% и органического углерода 12,9–14,8 г кг–1 имеют низкие значения 

гранулометрического показателя структурности (20,4–21,1). Наилучшим потенциалом 

агрегации отличаются дерново-глеевые почвы с высоким содержанием органического углерода 

(в среднем 36,9 г кг–1) и весенним периодом поверхностного затопления до начала апреля. В 

результате мониторинга в 2011 г. (пашня), 2013 г. (залежь), 2019 г. (пашня) выявлены 

разнонаправленные изменения в структурном состоянии почв. Под разнотравно-злаковой 

растительностью на залежи уже в первые годы наблюдается увеличение количества 

водопрочных агрегатов на 1,8–4,5% в буроземах и на 11,7–13,9% в дерново-глеевых почвах. 

Использование интенсивной системы земледелия, основанной только на применении 

минеральных удобрений, приводит к снижению водопрочности структуры во всех группах почв 

на 6,7–16,8%. Одновременно в буроземах возрастает количество воздушно-сухих агрегатов 

размером 10–0,25 мм и коэффициент структурности как реакция на качественную обработку 

пласта при разноглубинном дисковании. Распашка дерново-глеевых почв в переувлажненном 

состоянии является причиной глыбистости их структуры. Выявлены сходные закономерности 

распределения воздушно-сухих агрегатов по фракциям для разных типов почв под влиянием 

общности приемов механической обработки. Средневзвешенный диаметр водопрочных 

агрегатов (0,4–0,6 мм) в пахотных буроземах является недостаточным для обеспечения 

противоэрозионной стойкости почв в гумидном климате Самбийской равнины. Для реализации 

потенциала агрегации дерново-глеевых почв в замкнутых понижениях требуется улучшение их 

мелиоративного состояния. 
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